
Scheda Prodotto

TVD-LWB-1
Staffa ad L per montaggio Dome TruVision

Panoramica

La staffa ad L TVD-LWB-1 è adatta per l'installazione a parete,
in interno ed in esterno. Questo accessorio di montaggio può
essere utilizzato con i modelli di telecamera sottoriportati. 

Utilizzare il piano di foratura A per le seguenti
telecamere:

Dome IP in contenitore di policarbonato:
PAL: TVD-1105, TVD-1106
NTSC: TVD-3105, TVD-3106

Dome IP in contenitore di policarbonato da interno:
PAL: TVD-1101, TVD-1102
NTSC: TVD-3101, TVD-3102

Dome HD-TVI in contenitore di policarbonato:
PAL: TVD-2401, TVD-2403
NTSC: TVD-4401, TVD-4403 

Utilizzare il piano di foratura B per le seguenti
telecamere:

Wedge IP con adattatore:
PAL: TVD-N210W-4-P, TVD-M1210W-2-P,
TVD-M1210W-2W-P, TVD-M2210W-4-P, TVW-1101,
TVW-1102
NTSC: TVD-N210W-4-N, TVD-M1210W-2-N,
TVDM1210W-2W-N, TVD-M2210W-4-N, TVW-3101,
TVW-3102

Wedge Wi-Fi con adattatore:
PAL: TVW-1103, TVW-1104, TVW-1105, TVW-1106
NTSC: TVW-3103, TVW-3104, TVW-3105, TVW-3106

Wedge analogiche con adattatore:
PAL: TVW-2101
NTSC: TVW-4101 

Caratteristiche standard

 E Per Dome TruVision
 E Staffa ad L per installazione a parete
 E Lega di alluminio



TVD-LWB-1
Staffa ad L per montaggio Dome TruVision

Dati tecnici

TVD-LWB-1  

Dimensions:  155.5 × 90 × 70 mm (6.12 × 3.54 × 2.75 in.)  

Weight:  278.7 g (0.61 lb.)  

Construction:  Aluminum alloy  

Color:  Grey color (Pantone 428c)  

Come ordinare
Codice prodotto Descrizione

TVD-LWB-1 Staffa ad L per montaggio Dome TruVision

Quale società aperta alle innovazioni UTC Fire & Security si riserva il diritto di variare le
caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso. Per avere le specifiche tecniche
aggiornate è possibile visitare on line UTC Fire & Security al sito www.utcfssecurityproducts.it
oppure contattare il vs. rivenditore UTC Fire &  Security
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