
AS270
Sirena per interni ad un tono.

Details

Nuovo desing

Basso consumo di corrente

Lampeggiante per una doppia segnalazione (AS 271/3)

Disponibile nelle versioni a 1 tono o 2 toni

Protezione tamper antiapertura e antissollevamento

Montaggio semplificato (1 sola vite per fissare il coperchio)

Montaggio orizzontale o verticale

 

La serie di sirene AS-270 sono ideali per l'utilizzo come sirene di

allarme da interno per applicazioni residenziali e industriali. Sono

esteticamente gradevoli e non appaiono come le convenzionali sirene.



AS270
Sirena per interni ad un tono.

Technical specifications

Generale
Accessory group Sirena
Type Sirena interna
Sounder output (dB @
distance)

108 dB at 1 m (typical)

Elettrico
Tensione di esercizio 10 to 14.2 V
Valore di alimentazione 10.0 to 14.2 VDC
Consumo attuale 120 mA at 12 VDC (typical)

Fisico
Dimensioni fisiche 155 x 114 x 44 mm
Peso netto 212 g
Colore Bianco
Materiale ABS

Ambientale
Temperatura operativa -25 to +55°C
IP rating IP315

Standard e norme
Certificazioni CE

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le

specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita

firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 24 July 2020 - 11:59

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

