
 
 
 
 

25/06/2018 
 
PAK (Panel Activation Key) tipo 2010-2-PCC-CFper Centrali 2X-F 
 
2010-2-PCC-CF implementa sul software di configurazione PCC-2X, una serie di funzioni per la manutenzione degli 
impianti come ad esempio la tacitazione delle suonerie, la possibilità di escludere elementi, eccetera. La comunicazione 
fra PC e Centrale avviene tramite comunicazione in USB o TCP/IP (come da software PCC-2X).  
Il PAK viene supportato dal software di configurazione PCC-2X dotato di versione minima V3.6.0.0.  
Il PAK in questione è compatibile con Centrali 2X-F a partire dal firmware V03.00.20.  
2010-2-PCC-CF non è legato ad uno specifico PC ma il Tecnico dovrà in ogni caso lasciare tale PAK inserito in una porta 
USB del PC quando intende usufruire delle funzionalità offerte dallo stesso PAK su PCC-2X. 
Il driver per il funzionamento del PAK può essere richiesto o meno in base al sistema operativo in uso; in ogni caso si 
trova in:  
 

 OS a 32 bit 
C:\Program Files\UTC\PCC-2X\PAK Driver 
 

 OS a 64 bit 
C:\Program Files (x86)\UTC\PCC-2X\PAK Driver 

 
2010-2-PCC-CF non potrà essere usato senza aver installato PCC-2X sul PC. 
Seguono cinque schermate di PCC-2X eseguito con il PAK 2010-2-PCC-CF connesso al PC.  
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